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Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vooratgaande schrittelijke toestemming van Animo. Dit geldt ook voor
de bijbehorende tekeningen en schema's. '

Animo behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewanst moment te wijzigen, zonder vooralgaande of diracte kennisge-
ving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing.

Deze handlelding Is geldig voor de machine in standaarduitvoering. Anlmo kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade voortvioeiende it van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van de aan u geleverde machine.

Voor Informatio betroffonde alstulling, ondorhoudswerkzaamhedon of roparatlos waarin doze handloiding nlet voorziot, wordt u
verzochi contact op te nemen met do technische dianst van uw leverancier.

Dozv hundloiding s mat alle mogolijke zarg samengostold, maar Animo kan goan veraniwoording op zich hemen voor evonluolo
foutun In dit bouk ol voor do govulgon doutvan,
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1. ALGEMENE OMSCHRIJVING

Op de eerste plaats willen wij U van harte feliciteren met de
aanschaf van de B 600 w. Naar wij hopen zult U veel plezier
beleven aan het gebruik ervan. Om ervoor te zorgen dat U alle
mogelijkheden van deze machine optimaal benut is het van het
grootste belang dat U voor de ingebruikname van dit
koffiezetapparaat eerst deze handleiding grondig bestudeerd.

De B 600 w is feitelijk opgebouwd uit een boilerunit en een
vierkante container. Het is mogelijk om naast het zetten van
koffie tegelijkertijd ook grote hoeveelheden heet water af te
tappen. De in de container gezette koffie en het hete water
kunnen door middel van een no-drip kraan worden afgetapt in
een kan of kop.

De B 600 w is opgebouwd uit de volgende onderdelen (zie
figuur 1 en 2, die zijn opgenomen in het uitslagblad achter in
deze handleiding):

aansluitslang koudwaterleiding
aansluiting overloop
aansluitsnoer elektra
achterpaneel

droogkook beveiliging

1.1 - boilerunit

1.2 - boilerdeksel

1.3 - bedieningspaneel

1.4 - behuizing

1.5 - kan 1,8 liter

1.6 - warmhoudplaatje

1.7 - contactdozen container en warmhoudplaatje
1.8 - schakelaars contactdozen
1.9 - no-drip kraan heet water
1.10 - containerdeksel

1.11 - bevestigingsbhoutje

1.12 - filterhouder

1.13 - vul-mengdeksel

1.14 - container

1.15 - handgreep

1.16 - aansluitsnoer container
1.17 - peilglas

1.18 - no-drip kraan koffle
1.19 - aftapslang

1.20 - bevestingsbout je

1.21 - onderpaneel

1.22 - lekbakrooster

1.23 - lekbak

2.24 - sleutel bevestigingsboutje
%.25 - typeplaat je

2 -

2 -

2 -

2.30 -
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Het bedieningspaneel omvat de volgende onderdelen (zie

figuur 3):
3.31 - aan-uit schakelaar
3.32 -
3.33 - contrdlelampje temperatuur
3.34 - contrdlelampje zetproces
3.35 - start-schakelaar -

- stop-schakelaar

3.36

N.B.: Om de inzichtelijkheid van deze handleiding te vergroten
zal in de tekst regelmatig worden verwezen naar de h1erboven

aangegeven nummering.

2.

3.
3.1

Het koude water komt via een aansluitslang (fig. 5 26) aan de
onderkant het apparaat binnen.

TECHNISCHE GEGEVENS

type

uurcapaciteit heet water (ca)
uurcapaciteit koffie (ca)

buffervoorraad koffie

~minimum zethoeveelheid, koffie
~electrische aansluiting
~‘opgenomen vermogen
~koudwateraansluiting
~overloopaansluiting
filterpapier

afmetingen (f1guur 6):
hoogte

breedte

diepte

diepte met lekbak
uitloophoogte

gewicht

WERKING

Algemeen

is dan 5-10 °C.

Vervolgens komt het water in een waterreservoir (fig.5.01).Het
water komt aan de onderkant van het verwarmingselement (fig.5.
El)binnen.Het verwarmingselement verwarmt het water tot 100°C.
Het gekookte water - met een temperatuur van circa 98 °C.- kan
vervolgens ofwel rechtstreeks afgetapt worden met de rode no-
drip kraan (fig.5.09)aan de linkerzijde van het apparaat, of-
wel doorgevoerd worden naar de sproeier (fig.5.Y2) boven het

koffiefilter (fig.5.05).
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keuze schakelaar zethoeveelheid

: 460
: 260
: 400
: 185
: 30

kH.

: B 600 w
: 60 1.
: 36 1.
: 6 1.

: 3 1. \
1 3x380 V+0+a, 50 Hz.
6,9
:'slang 3/4 4!
: slang 3
: 152/350 mm. (korf) ‘\

: 750

16 .mm.

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

kg.

De temperatuur van het water
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3.2 Koffiezetgedeelte

Vanuit de sproeier (fig.5.44) wordt het water over het opper-
vlak van het filter verdeeld. Als het water door het filter
met de daarin aangebrachte gemalen koffie is gegaan wordt het
door middel van het vul-mengdeksel (fig.5.44) in de container
(fig.5.08) gemengd. In het peilglas kan de hoeveelheid worden
afgelezen. Met behulp van de zwarte no-drip kraan (fig.5.12)
aan de rechterzijde kan de koffie hieruit afgetapt worden.

4. GEBRUIKSKLAAR MAKEN

4.1 Uitpakken

Om beschadigingen aan Uw nieuwe aanwinst te voorkomen is de
machine zorgvuldig verpakt. U dient de verpakking voorzichtig
te verwijderen zonder gebruik te maken van scherpe voorwerpen.
Nadat U de doos geopend heeft kunt U de kleinere doosjes waar-
in.de verschillende accessoires zijn.opgenomen uit.de verpak-
king:nemen. Geadviseerd wordt om vervolgens:de doos met "daarin
dus nog het apparaat met de bijbehorende container op-zijn lin
-kerzijkant te leggen. Nu kan de machine voorzichtig uit.de =
doos geschoven worden door te trekken aan de rode no-drip |
kraan. In deze positie is het tevens mogelijk om de verschil-
lende aansluitingen te maken.

4.2 Aansluiten van water en electra

Controleer voordat met het aansluiten begonnen wordt de
netspanning zoa]s die staat aangegeven op het typeplaatje
(fig.2.25);

De aansluitpunten bevinden zich aan de onderkant van de
voetplaat en moeten binnen een halve meter van dé plaats van
opstelling zitten.De 3/4" aans]u1tslang(f1g 2.26)aan de koudwa-
terkraan,de overloopslang 16xi2mm(fig.2.27)op een afvoer en

de steker van de netkabel (fig.2.28)1in een wandcontakdoos.

Het is mogelijk om de verschillende aansluitingen zowel onder
als boven het buffet aan te brengen. In het eerste geval dient
U onder het apparaat een uitsparing voor de verschillende lei-
dingen aan te brengen. In het tweede geval kunt U de verschil-
lende leidingen ofwel aan de achterzijde ofwel aan de zijkant
onder de voetplaat doorleiden.
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4.3 Onderdelen monteren

Als U de verschillende aansluitingen gemaakt heeft kunt U de
machine rechtop zetten. Neem vervolgens de container van de
machine en haal deze uit de doos. Nadat de container is
voorzien van het vul-mengdeksel (fig.1.13) kunt U de container
terug op de machine plaatsen. 0ok het filter kan in de machine
geschoven worden. Overigens is de machine zodanig gebouwd dat
het niet mogelijk is om het filter in de machine te schuiven
wanneer U het containerdeksel (fig.1.10) op de container heeft
geplaatst; dit om te voorkomen dat U koffie gaat zetten in een
afgesloten container. Dit containerdeksel dient U slechts te
gebruiken indien de container van de machine wordt genomen. U
wordt geadviseerd om dit deksel boven op de machine te leggen.
Ook het boilerdeksel (fig.1.02) en de lekbak (fig.1.23) kunnen
geplaatst worden.

4.4 In gebruik nemen

Om de machine in werking te stellen dient: U-de;: hoofdschakelaar
~ om.te zetten (fig.3.31). De boiler.zal zich vervolgens. gaan

- vullen:-met water dat-opgewarmd-gaatrwordenz-Mocht-een-en:ander
niet-.naar behoren functioneren,:schakel .dan.onmiddellijk de
machine uit en controleer de voorgaande: handelingen.

5. KOFFIE ZETTEN

Om koffie te zetten dient U de volgende handq]ingen uit te
voeren: :

1 - zet de aan-uitschakelaar (fig.3.31) om (het lampje gaat
branden). .

2 - reinig indien nodig de container (fig.1.14) en plaats
deze, voorzien van het vuldeksel (fig.1.13), op de
machine.

3 - schakel 5 minuten voordat U koffie gaat zetten het
element van de container in door de betreffende
schakelaar (figl.08) op de ovaalvormige frontplaat om te
zetten. Dit is nodig om de container voor te verwarmen.

4 - reinig het filter (fig.1.12). Bij de ingebruikname van
dit filter wordt U geadviseerd deze enige malen grondig

te spoelen in heet water.

Jr R otk
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11-

12-
13-
14-

15-

16-

17-

18-

- hetioranje lampje blijven branden. :
‘als’het zetproces is voltooid dan wordt automatisch de -

plaats het filterpapier in het filter.

vul het filter met een afgepaste hoeveelheid standaard
gemalen koffie (circa 120 gram voor 3 liter en circa 240
gram voor 6 liter).

plaats het filter in de machine.

maak een keuze voor de zethoeveelheid 3 of 6 liter
(fig.3.32).

controleer of de temperatuur van het water hoog genoeg is
(het groene lampje (fig.3.33) brandt).

druk de start-knop (fig.3.35) in; het oranje lampje
(fig.3.34) zal gaan branden. Indien de watertemperatuur
nog niet hoog genoeg was bij het inschakelen (het groene

lampje (fig.3.33) brandt niet), dan zal het zetproces pas

nadat de juiste temperatuur is bereikt, ingezet worden.
Mocht tijdens het zetproces de temperatuur te ver
inzakken (onder de 92 °C);(het groene lampje gaat uit) -
doordat bijvoorbeeld een grote hoeveelheid heet water met
behulp van de no-drip kraan (fig.1.09) is afgetapt- dan
valt het zetproces automatisch stil, om enige tijd later
automatisch weer voortgezet te worden. Ondertussen zal
waterdosering stopgezet en zal het oranje lampje
(fig.3.34) uitgaan. o
met behulp van de stopknop (fig.3.36) kan het zetproces
vroegtijdig worden afgebroken

na beéindiging van het zetproces dient U het filter
(fig.1.12) nog enige tijd uit te laten lekken.

is het filter eenmaal uitgelekt, dan kunt U deze uit de
machine nemen. Let hierbij op dat U het filter met het
residu enigzins schuin houdt om nadruppelen te voorkomen.
de in de container aangebrachte vul-mengdeksel (fig.1l.
13) zorgt ervoor dat de koffie tot een constante kwali-
teit gemengd wordt, zodat omschenken (met tijd,tempera-
tuur- en aromaverlies) overbodig wordt. De deksel zorgt
er tevens voor dat geen verdamping van de versgezette
koffie optreedt.

de in de container opgevangen koffie wordt door een
thermostaat op de juiste temperatuur gehouden (83-85 °C).
De bewaartijd van de koffie bedraagt (afhankelijk van de
gebruikte melange) in het algemeen 1-1% uur.

de koffie kan door middel van de zwarte no-drip kraan
(fig.1.18) afgetapt worden in de meegeleverde kan (fig.
1.05) of een kop.

indien U de koffie in de kan op temperatuur wilt houden,
dan kunt U gebruik maken van het warmhoudplaatje (fig.
1.06). Deze schakelt U in door de betreffende schakelaar
(fig.1.08) op de ovaalvormige frontplaat om te zetten.

1mo
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6. THEE ZETTEN

Wanneer U thee wilt zetten, dan kunt U gebruik maken van de .
heetwateraftap:

1 - vul met behulp van de rode no-drip kraan(fig.1.09) de kan
of het kopje.
2 - hang hierin een theebuiltje en laat de thee, afhankelijk
van de gekozen dosering, enige tijd trekken.
3 - verwijder het theebuiltje en serveer de thee.

Tijdens het aftappen dient U erop te letten dat het groene
“temperatuur-controlelampje (3. 33§ blijft branden. Als dit
lampje dooft, dan heeft het water een temperatuur die lager is
dan circa 92 °C en wordt bovendien het zetproces voor de
-koffie onderbroken.

7. ONDERHOUD

- 0m.een.goede. smaak: te garanderen en.om.de levensduur.van Uw
.-machine te verlengen dient U onderstaande adviezen op. te
volgen:

1 - . spoel na gebruik altijd grondig de:gebruikte container,
kan en filter om met warm water. Hardnekkige koffie-
aanslag kunt U verwijderen met een koffie-aanslag-
oplosmiddel.

2 - sluit een niet in gebruik zijnde container nooit volledig
af, daar dit een muffe smaak tot gevolg kan hebben.
3 - laat in de container a]tijd een restant schoon water

staan, zichtbaar tot in het peilglas. Hiermee wordt
aankoeken van de koffie in de kraan en het uitdrogen van
de aansluitrubbers voorkomen.

4 - neem regelmatig de behulz1ng af met een vochtige doek.

5 - om de machine grondig te reinigen kunt U gebruik maken
van spiritus of een speciaal RVS-reinigingsmiddel. Deze
handeling dient U uit te voeren als de machine in
afgekoelde toestand verkeert.

Maak nooit gebruik van schuursponsjes of borstels die metalen
deeltjes bevatten daar dit roestvorming tot gevolg kan hebben!

Vergeet U ook niet regelmatig de machine te ontkalken (zie
Hoofdstuk 10).
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8. UIT BEDRIJF NEMEN

Indien het apparaat langere tijd niet in gebruik is
(bijvoorbeeld in vakanties) of wanneer het apparaat
getransporteerd gaat worden, verdient het de aanbeveling de
volgende stappen te ondernemen

- schakel de machine uit.

- trek de aansluitsteker uit de wandcontactdoos.

draai de waterkraan dicht en koppel de aansluitslang

(fig.2.26) los.

-. koppel de afvoeraansluiting (fig.2.27) los.

- leeg het waterreservoir (fig.1.01); hiertoe dient U
frontpaneel aan de onderzijde (fig.1.21) met behulp van
de meegeleverde inbussleutel te verwijderen. Deze
inbussleutel is ondergebracht in de rubberen -
apparaatvoet aan de linker-voorzijde. U wordt geadviseerd
de sleutel na gebruik hier weer op te bergen om zoekraken
ervan te voorkomen. Met behulp van de zich hierachter
bevindende slang met kraan (fig.1.19) kunt U het water:
aftappen in de afvoer of in een emmer. (Vergeet vooral"
niet om de kraan weer dicht te draaien!!!)

6 - verwijder bij transport tevens de losse onderdelen zoa]s

de: conta1ner, de kan, de deksels en de lekbak.

(3,1 ) O N =
'

9.STORINGSANALYSE

De B 600 w is zodanig geconstrueerd dat storingen zoveel
mogelijk beperkt blijven. Mochten er zich evenwel toch
problemen voordoen dan kunt U gebruik maken van-onderstaand
overzicht.

Hieronder is aangegeven wat de verschillende storingen zijn
die tijdens het gebruik van de machine kunnen optreden. Tevens
is aangegeven wat de mogelijk oorzaken zijn en op welke wijze
de problemen kunnen worden opgelost. Indien de genoemde
oorzaken en de oplossingen vetgedrukt zijn, dan kunt U als
gebruiker deze zelf verhelpen. In alle andere gevallen wordt U
geadviseerd contact op te nemen met Uw leverancier. (Zie ook
Hoofdstuk 11).




Storing:

A het zetproces komt

niet op gang na active-
ren van de startschake-

laar (fig.3.35)
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Oorzaak:

Al geen waterdruk

AZ‘geen spanning

A3 losse draad of

A4 watertemperatuur

boiler is te laag

.-A5.startknop:defect..

A6-print defect

A7 toevoerventiel
(fig.5.Y1) defect

A8 afnameventiel
(fig.5.Y2)defect

A9 knik in water-
toevoer of in ver-
binding naar
sproeier

Oplossing:_

Al controleer of
waterkraan open-
staat

A2 controleer of
de smelt-
veiligheden van
de groep waarop
de machine is
aangesloten nog
in tact zijn

A3 controleer de
bedrading en de
verbinding en

repareer zonodig

A4 stel de
thermostaat
opnieuw af (zie
H.11.4)

A5.controleer en
vervang zonodig

A6 controleer of
na activering van
de start-
schakelaar de
procestijd op de
print wordt
ingeschakeld
totdat het
zetproces is
afgeschakeld; zo
niet vervang
print

‘A7 controleer

o.a.faston aan-
sluiting op de
spoel;vervang
zonodig v
A8 controleer het
ventiel op ver-
stopping;reinig
of vervang zono-

. dig

A9 verwijder de
knik
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Storing

B teveel of te wei-
nig koffie in de
container

Cer komt,ﬁater uit de
overloopleiding; ook als
de machineiuit is

D water in boiler wordt
niet warm

Oorzaék

Bl kalkafzetting
in afnameventiel
(fig.5.Y2)

B2 sproeier
verstopt (dit ver-
oorzaakt mogelijk
ook een ongelijk-
matige bevochti-

ging van de koffie .

B3 print ontregeld

B4 variatie in wa-
terdruk

C1 toevoerventiel
(fig.5.Y1)b1ijft
open staan

C2 electroden
defect

C3 print defect
(schakelt toevoer-
ventiel niet af)

D1 droogkookbevei-
liging ingeschakeld

D2 lange electrode
defect

D3 print defect

11

Oplossing

B1 onkalk machine
zie(H.10)

B2 verwijder
de sproeier en
reinig deze

B3 print
afstellen
(zie H. 11.2)

B4 controleer de
waterdruk (deze

dient constant te
zijn en te liggen
tussen de 1-6bar)

Cl controleer
deze en reinig
zonodig de
binnenzijde

C2 controleer de
verbindingen naar
de print

C3 vervang print

D1 controleer of
er water in de
boiler staat en
reset de droog-
kookbeveiliging
(zie ook H. 11.5)

D2 controleer
0.a. de verbin-
ding naar de
print

D3 vervang print
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Storing

E er komt water uit de
sproeier zonder dat het
zetproces is ingescha-

keld

F de container of het
.warmhoudplaatje wordt -

niet warm

‘G er komt-geen-koffie . ..
uit no-drip kraan [1.12]"

H peilglas blijft leeg
als container vol is

I opwarmtijd boiler is

te lang

J water te heet (kookt

of stoomt)

O ITEN GGG

Oorzaak

D4 thermostaat ont-

regeld

D5 losse draad of
verbinding

El pfint defect
(reset niet)

E2 afnameventiel
sluit niet

F1 schakelaar
[3.29] defect

F2 zekering door-
gebrand

Gl-koffierestanten:
onder; in-container"

H1 koffierestanten
blokkeren peil-
glasopening

11 voltage te laag

J1 thermostaat ont-

regeld

J2 kalkafzetting op

elementen en ther-
mostaat

J3 relais defect

(verwarming scha-
kelt niet uit)

12

Oplossing

D4 stel thermos-
taat opnieuw in -
(zie H. 11.4) of
vervang

D5 controleer
bedrading en
verbindingen

El vervang print
E2 reinigen of
vervang ventiel

schakelaar ver-
vangen

'F2 spoor oorzaak

op en vervang

-~ zekering
(zie H. 11.3)

Gl reinig con-

tainer -

H1 verwijder
voorzichtig met
beweging het
peilglas en de
beschermer en
reinig de opening

11 controleer
(mag max. 10%
afwijken)

J1 opnieuw af-
stellen (zie
H. 11.4) of
vervangen

J2 ontkalken
(zie H. 10)

J3 relais ver-
vangen



Animo

10. ONTKALKEN

Om ervoor te zorgen dat de machine storingsvrij blijft
functioneren dient U de B 600 w regelmatig (afhankelijk van de
waterkwaliteit in Uw woonomgeving) te ontkalken. Hiertoe dient
U de volgende handelingen uit te voeren:

- zet de machine aan en wacht tot het groene lampje brandt.

- zet de machine uit.

- verwijder het frontpaneel(figl.21) aan de onderzijde met
behulp van het meegeleverde inbussleuteltje dat is
ondergebracht in de apparaatvoet aan de rechtervoorzijde.

4 - tap met behulp van het kraantje (figl.19) 1% kan (z 2,5
1.) heet water af.

5 - verw1§der het boilerdeksel (fig.1.02), (pas op dit is
heetl

6 - giet 1% kan koud water in het waterreservoir (fig.1.01).

7

8

(SN ]

- doseer een afgepaste hoeveelheid (100 g.= + 4 eetlepels)
Animo ketelsteenoplosmiddel in het waterreservoir.

- laat dit middel gedurende minimaal 15 minuten inwerken,
totdat het bruisen is opgehouden.

9 - Zet.de machine aan en wacht tot het groene lampje brandt,

- start de machine(fig.3.35) en laat de container vollopen

10- Zet.de machine uit.

11- laat.door.middel van de aftapkraan(fig.1.19) het
waterreservoir geheel leeglopen (en sluit de kraan weer)

12-- zet de machine aan en wacht tot het groene lampje brandt.

13- zet de machine uit.

14- leeg wederom met behulp van de aftapkraan (fig.1.19) het
waterreservoir.

15- zet de machine weer aan en schakel het zetproces in
(zonder gebruik te maken van koffie) om alle resten van
het oplosmiddel te verwijderen. U kunt dit controleren
door een kleine hoeveelheid koffiemelk te vermengen met
water dat U uit de container aftapt. Indien.er nog resten
aanwezig zijn dan zal schifting optreden. U dient dan,
nadat de container geledigd is, nogmaals het zetproces in
te schakelen.

16- monteer het frontpaneel onder en berg het sleuteltje weer
op in het pootje.

N.B.: indien U te maken heeft met zeer hardnekkige
kalkaanslag, dan kunt U bovengenoemde stappen herhalen. Mocht
ook dit niet afdoende blijken te zijn, richt U zich dan tot Uw
leverancier.

13
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11. REPARATIE

Reparatiewerkzaamheden om de in Hoofdstuk 9 genoemde
problemen aan de B 600 w op te lossen, dienen uitsluitend
uitgevoerd te worden door vakkundige mensen die daar speciaal
voor zijn opgeleid. Animo B.V. stelt zich niet
verantwoordelijk voor schade die is voortgekomen uit
ondeskundig handelen. U wordt daarom verzocht om in geval van
storing altijd contact op te nemen met Uw leverancier.

11.1 Demontage

Het binnenwerk van de B 600 w is vanaf twee zijden
toegangkelijk.

Achter het frontpaneel aan de bovenzijde (fig.1.03) zijn de
print (fig.7.E6) alsmede de afnameafsluiter(fig.5.Y2) en een
aantal electrodes opgenomen. Nadat de 4 inbusbouten(fig.1.11)
met behulp van het meegeleverde inbussleuteltje zijn losge-
draaid, kan men door aan deze boutjes te trekken het gehele

-..-paneel. met:daaraan verbonden..de:electronicalade:voorzichtig
~naar-:voren.schuiven (pas op dat U deze niet-te:ver-trektl).

Achter: het paneel aan.de achterzijde (fig:2.29):-:eveneens te
-verwijderen met het inbussleuteltje -rzijn:opgenomen:de.toe-
voerafsluiter (fig.5.26), de thermostaat, de zekeringhouder,
het relais, etc.

11.2 Afstellen print

Afstellen van de print, (zie figuur 6) kan nodig zijn om de
zethoeveelheid exact in te stellen. Hiertoe dient U
onderstaande stappen te ondernemen:

1 - zet de 4 schuifschakelaars (dip-switches) [6.43] op
"off".

2 - start de machine en zet een volle container (zonder
gebruik te maken van koffie). .

3 - op het moment dat de container het juiste niveau (dit is
de te zetten hoeveelheid + 5-10%) bereikt heeft, dient U
de zwarte drukknop [6.44] op de print in te drukken. Houd
deze knop ingedrukt.

4 - U ziet nu dat een aantal rode LED's [6.44] blijven
branden. Deze dienen te worden uitgezet door de
schuifschakelaars [6.43] onder de brandende LED's op "on”
te zetten. (Indien er nog geen LED's branden dan kan de
print niet afgesteld worden).

5 - Nu kunt U de zwarte knop [6.44] loslaten.
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