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Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en 
veilig gebruik van de warmhoudplaat.
 
1.	 ALGEMENE OMSCHRIJVING

De warmhoudplaat A22 is geschikt om 2 kannen koffie of thee op de juiste 
temperatuur (± 85˚C) te houden. Zij kunnen op een andere lokatie 
geplaatst worden, dan waar het koffiezetapparaat staat, om de koffie/thee 
warm te houden.
 
Warmhoudplaat is excl. glazen kannen.

2.	 Technische gegevens

Type	 :	 A22
Elektrische aansluiting	 :	 1N~220-240V 50-60Hz
Opgenomen vermogen	 :	 170 W
Warmhoudtemperatuur koffie/thee	 :	 ± 85°C 
(kan met vulschenkdeksel) 
Afmetingen (zie fig. 2)

Hoogte	 :	 80 mm
Breedte	 :	 185 mm
Diepte 	 :	 370 mm

3.	 WerKing

Een verwarmde geëmailleerde plaat houdt de kan met koffie of thee op 
de juiste bewaartemperatuur, ± 85°C. Zorg dat altijd de vul/schenkdeksel 
op de kan zit, dit om een juiste temperatuur van de  koffie te waarborgen. 
 

WAARSCHUWING
•	 Zorg er voor dat het netsnoer niet in aanraking komt met de warmhoudplaten, 
	 deze worden tijdens het gebruik zeer heet.

•	 Voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden waarbij de machine geopend moet .
	 worden, dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken.

•	 Het apparaat mag niet in het water ondergedompeld of afgespoten worden.

•	 Als een warmhoudplaat niet wordt gebruikt deze altijd uitschakelen.

•	 Laat nooit een lege kan op een hete warmhoudplaat staan.

4.	 IN GEBRUIKNAME

-	 Reinig de warmhouplaten met een doek. 
-	 Steek de stekker in de contactdoos.

5.	bediening
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 A	 -	Aan/uit schakelaar voorste warmhoudplaatje (fig. 3A). 
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 B	 -	Aan/uit schakelaar achterste warmhoudplaatje (fig. 3B).	
 
6.	 ONDERHOUD

-	 De warmhoudplaat kan worden gereinigd met een vochtige doek. 
-	 Reinig de emaillen warmhoudplaatjes nooit met een schuurmiddel. 

A22

fig. 1

C O F F E E  M A K E R S C O F F E E  M A K E R S

80

370185 38

fig. 2

!

A22

B A

fig. 3



Animo B.V. Headoffice

Dr. A.F. Philipsweg 47

P.O. Box 71

9400 AB Assen

The Netherlands 

Tel. no. +31 (0)592 376376

Fax no. +31 (0)592 341751 

E-mail: info@animo.nl

Internet: http://www.animo.eu Rev. 3.0   03/2008  Art.nr. 09918




